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DYNAMOMETRE CROCHET PESEUR CR
Une gamme

complete

de balances

pour un
usage
reglementé

ou intermne.

Petit dynamometre économique
Portée jusqu'a 200 kg, précision 50 g
Affichage LCD, chiffres 16.5 mm
3pilesAA 1,5V

Poids 650 g
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Manille incluse en acier inox
Avec fermeture de sécurité
Largeur ouverture 15 mm
Crochet inclus en acier inox
Largeur d'ouverture 25 mm
Poids 400 g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

J.:,ug?ndﬁ,s Eplnettes Secteur Industrie
01 60 05%?35 Applications Controle du poids
Classe III

Réglementation CE




Une gamme
complete
de balances
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usage
reglementé

ou intermne.

Allée des Epinettes
77200 Torcy
0160059035

Etalonnage certificat en option
Matiere du boitier plastique ABS
Famille Industrie
Catégorie Dynamomeétre
Taille des chiffres (mm) 16,5
Ecran LCD
Clavier 3 touches
Portée max. 100 kg a 200 kg
Précision de lecture 50gal00g
Température opératoire 0a +40°
Calibration externe
Unités possibles kg, 1b
Pesage oui
Brut/net/tare oui
HOLD oui
Dimensions hors-tout 152x82x52
Poids a I[Jexpédition 0.6 kg
Dimensions emballage 235x130x80
VERSIONS
Référence Portée Précision
CR-100-50 100 kg 50 g
CR-200-100 200 kg 100 g

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.




